	审批意见：                       临环表[2020]17号
根据《报告表》结论，从环保角度考虑，河北夸克轴承有限公司年产950万套精密轴承生产线技术改造项目可行。该项目位于临西县轴承工业园区光明路南。项目总投资2000万元，不新增占地。技改内容：对生产设备进行升级改造、新增轴承高精度磨超加工线、水性喷漆生产线、恒温净化装配工艺线，新增光氧催化+活性炭环保设备。技改后生产规模不变，仅种类发生变化，总体为年产950万套精密轴承（475万套精密带座轴承和475万套精密机床主轴轴承）。

该《报告表》可作为项目设计，施工及运行过程中环境管理的依据，项目建设过程中，必须严格落实环保“三同时”要求。

技改项目运行过程中喷砂工序粉尘，经集气罩收集后送至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；打毛刺工序粉尘，经集气罩收集后送至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；浸油工序产生非甲烷总烃，经集气管收集后送至“光氧净化设备+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放；清洗工序产生非甲烷总烃，经集气罩收集后送至“光氧净化设备+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放；喷漆工序产生非甲烷总烃，经集气罩收集后送至“光氧净化设备+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。项目生产用水不外排，生活废水，技改后不新增，措施不变。项目将设备安置在厂房内，并对产噪设备采取底座减振、风机加装消声器、设备与管路连接处采用减振垫或柔性接头等降噪措施。项目产生次品工件、铁屑、布袋除尘灰、统一回收外售；废活性炭、废煤油、废精研液、含油滤渣收集暂存危废间，均委托有资质的单位统一处理；生活垃圾清运至县垃圾处理场处理。

4、项目尽快与有处理危险废物资质的单位签订危废处置协议。         
5、项目建成后，尽快组织验收。

6、该项目建设期间及日常环境监管由该区域责任人负责。
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